Na aranzacji: grzejnik c.0. MOD-60/170C31, zestaw zaworowy Z15
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MODO [MOD]

projektant / designer Matgorzata Olszewska

PODEACZENIE / CONNECTION

uﬂ
mm

DOLNE / BOTTOM - 365 - 565 mm

DOLNE
bottom

DOLNE D50
bottom
D50 type

DOLNE TYPU “D50”/ BOTTOM “D50% TYPE - 50 mm

PRZYLACZA | CONNECTOR - G 1/2

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTALTOWNIK / TUBE/PROFILE
130 x 10 mm; 60 x 30 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD

035x35mm

MATERIAL | MATERIAL
wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel
POWIERZCHNIA /| SURFACE

powtoka lakiernicza

lacquer-painted

MAX CISNIENIE PRACY /| MAX. WORKING PRESSURE

0,4 MPa

MAX TEMP. PRACY /| MAX. WORKING TEMPERATURE

95°C

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podtaczeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET | SET

grzejnik, zestaw montazowy, odpowietrznik,
instrukgja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

GRZALKI
| HEATING ELEMENTS
300W - 900W

a N

polecamy grzatke elektryczng HOT?
we recommend an electric heating
element HOT?

N

" o

PARAMETRY PRACY /| WORKING PARAMETERS

INNE / OTHERS

ZAWORY | GEOWICE
| VALVES AND HEADS

Z13,714,715,716

~

N

N

polecamy zestaw zaworowy Z14
we recommend Z14 valve set which

®

MOD-50/100 C71



MODO [MOD]
np. MOD - 50 /100 D50 CO1
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MoC
GRZAEKI *
PODEACZENIE / connection MOC / output INFORM.ACJE. DODAT'.(OWE heating
additional information
element
power*
= G < _
53 z = 5 |2 S
Q9 — — [C} s=Z.C o [ o
s E 3 T Qo Vo g = = N h o
O = : o § > @ c e -
e Q) b = OQ LR b b R O E | W [} ~
8 | a=| 8. S |22%s| 2| gl g 28| =z8| £5 5
23| 2| 8¢ 2_ 19888 2 2| & S2|55| 82 z
- | o= @ < E< | 9220 | v 1 o =[=o| 2o <3 =
@x S A [ 17 mﬁ._w < © ~ < | W w L o x <
NEZ| zo | 38| g | BE|aRecs| 5| | 5122 38|ag| £2 5
wE | £ | O% | 3| BE |OEgs| 8| 2| 8 |22|R2|R3| g2 2
mm mm mm mm mm W | W | W | kg |dm3 | m2 W
MOD-40/100 1047 227 | 429 | 538 | 10,5 4,3 0,91 1,2454 300
400 88-108 365 71-91
MOD-40/140 1376 294 | 553 | 693 | 12,3 5,1 1,19 1,2368 600
\-) MOD-50/100 1047 270 | 508 | 636 | 12,3 5,0 1,08 1,2339 600
MOD-50/140 500 1376 88-108 dellie 465 71-91 350 | 655 | 819 | 143 5,8 1,40 1,2247 600
MOD-50/170 1650 beton 415 | 772 | 964 | 169 | 67 | 1,68 | 12166 900
MOD-60/100 1047 312 | 583 | 729 | 14,0 5,7 1,24 1,2244 600
MOD-60/140 600 1376 88-108 565 71-91 405 | 752 | 938 | 16,3 6,5 1,62 1,2126 900
MOD-60/170 1650 480 | 887 |1104| 19,2 7,5 1,93 1,2017 900
PODEACZENIE D50 / D50 connection
MOD-40/100D50 1047 227 | 429 | 538 | 10,5 4,3 0,91 1,2454 300
400 88-108 71-91
MOD-40/140D50 1376 294 | 553 | 693 | 12,3 51 1,19 1,2368 600
MOD-50/100D50 1047 270 | 508 | 636 | 12,3 5,0 1,08 1,2339 600
MOD-50/140D50 500 1376 88-108 71-91 350 | 655 | 819 | 14,3 5,8 1,40 1,2247 600
D50 50
MOD-50/170D50 1650 415 | 772 | 964 | 16,9 6,7 1,68 1,2166 900
MOD-60/100D50 1047 312 | 583 | 729 | 14,0 5,7 1,24 1,2244 600
MOD-60/140D50 600 1376 88-108 71-91 405 | 752 | 938 | 16,3 6,5 1,62 1,2126 900
MOD-60/170D50 1650 480 | 887 |1104| 19,2 7,5 1,93 1,2017 900
* Moc sugerowana - wiecej informacji str. 100. / * Suggested power - more informations page 100.
DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS
dolne, o rozstawie 50mm na $rodku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch
N
hD - rozstaw h- rozstaw
podtaczenia potaczenia D50
gotl?ego " pitch of “D50¢
ottom connection ;
farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5 pitch connection
paint, selected colour by the palette \_ J
on page 4-5
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UKEAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOSCI:
radiator shape and design with the height:



